
KRĄŻNIKI TARCZOWE Ø 108
Krążniki tarczowe Ø 108 przeznaczone są do pracy 
w lekkich warunkach. Krążniki te montuje się 
najczęściej pod taśmą dolną przenośnika 
taśmowego, ale znajdują też zastosowanie w jego 
innych częściach.

Zastosowane elementy:
Płaszcz krążnika – rura Ø 51
Oś krążnika
Tarcza gumowa Ø 108
Łożysko 6204
Pierścień osadczy 20Z
Uszczelnienie labiryntowe Ø 47

Warianty krążnika:

Rozmiar I L s a
T108x160 160 188 10 14
T108x200 200 228 10 14
T108x250 250 278 10 14
T108x315 315 343 10 14
T108x380 380 408 10 14
T108x465 465 493 10 14
T108x500 500 528 10 14
T108x530 530 558 10 14
T108x600 600 628 10 14
T108x670 670 698 10 14
T108x700 700 728 10 14
T108x750 750 778 10 14
T108x900 900 928 10 14
T108x950 950 978 10 14
T108x1000 1000 1028 10 14
T108x1150 1150 1178 10 14
T108x1400 1400 1428 10 14
T108x1600 1600 1628 10 14
T108x1800 1800 1828 10 14
T108x2000 2000 2028 10 14

TECHNICZNA Sp. z o.o.
NIP: 714-00-03-835
ul. Abramowicka 40

20-442 Lublin

tel. 81 532 07 16
fax 81 532 69 24

e-mail: biuro@techniczna.net
www.techniczna.net

tel:+48815320716
https://techniczna.net/
mailto:biuro@techniczna.net

